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3Kontinuierliche Erderwärmung

Quelle: Weltklimarat/Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
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Wärmenetz(e)

Standort

> 250
Mitarbeiter/-innen

125
Wärmenetze

> 20.000
Wärmeanschlüsse

> 50 Jahre 
Wärmenetz-Erfahrung

Wärmelösungen 

für Gebäude, 

Quartiere und 

Netze

HanseWerk Natur
Partner der Wärmewende

schon heute

40 %
fossilfrei



Transformation unserer Wärmenetze:
Der Weg zur fossilfreien Wärmeversorgung

Projektstart 

å 40 Netze

20272026bis 2025
2024

2028 2029 2030

Projektstart 

å 20 Netze

Projektstart 

å 10 Netze

Projektstart 

å 15 Netze
Projektstart

 å 25 Netze

Projektstart

å 15 Netze

Dekarbonisierung von 

125 Wärmenetzen

Priorisierung der Projekte nach
·Größe und Alter sowie Anteil an Erneuerbaren Energien des Heizwerks

·Möglichkeiten zur Dekarbonisierung vor Ort



Luft Geothermie AbwärmeAbwasserSonne

fossilfrei

standardisiert

digitalisiert

optimiert

Unsere innovative Lösung
für ein Drittel unserer Wärmenetze 
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Luftwärme-

übertrager

Optional:

Lärmschutz-

wand

Mittel-

spannungs-

station

Wärme-

speicher

Bestands-

heizwerk

Erste Wärmebox 

in Langenhorn



Verlässliche Wärme 

aus der ersten 

Wärmebox in 

Langenhorn

seit 

November 

2025 
in Betrieb



für 77 

Kunden am 

Netz

6
Monate

Bauzeit



Wir prüfen jeden Standort individuell

Schallpegel im Vergleich

Blätter-Rascheln45 dB(A)

35 dB(A)

50 dB(A) Kühlschrank

Flüstern

Wir prüfen 

Fläche, Strom 

und Schall

mind. 50 Meter 
Abstand



Ein Blick in die

Venti -
latoren

Wärme-

pumpe 2

Abtauungsmodul  
Wärme-

pumpe 1
Schalldämmung

E-Kessel

Schalldämmung
Steuerschrank



Erste Effizienzdaten aus dem operativen Betrieb 12

y = 0,0325x + 2,507
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Außentemperatur [°C]

hoher COP 

auch bei 

extremen

Außentemperaturen

JAZ > 2,5



Unsere 

Kommunikationskampagne



Transparente Kommunikation 
für steigende Akzeptanz 

14. Mai 2025

Gemeinde-

präsentation

6. Mai 2025

Flugblatt für 

Anlieger: 

Ankündigung 

Baustart

2. Mai 2025

Flugblatt für 

Kunden: 

Ankündigung 

Wärmebox 

3. Juli  2025

Flugblatt: 

Ankündigung 

Vollsperrung 

Redlingsweg

27. Oktober  2025

VÖ Preisblatt 

mit neuem 

Wärmepreis 

27. August  2025

Baustellen-

besichtigung 

22. September ï

2. Oktober  2025

Kostenlose 

HeizungsChecks

13./14. 

November 2025

Info-Preis-

Sprechstunde mit 

Preisposter

30. Oktober  2025

Versand neuer 

Wärmeliefervertrag

19. Juni  2025

Aufstellen des 

Baustellen-

schilds

1. November 2025

Projektwebsite

online

1. Dezember  2025

IBN

1. Februar 2026

Fertigstellung 

Fassade

15. Juli  2025

Anlieferung 

Wärmebox

23. April oder

2. Juni  2026

Tag der offenen 

Wärmebox

- 329 t

CO2/Jahr

4. Juni  2025

Pressemitteilung

Ankündigung 

Erste Wärmebox

11. Juli  2025

Presse-

mitteilung

Ankündigung 

Anlieferung

16. Juli  2025

Presse-

mitteilung

Wärmebox 

erfolgreich 

aufgestellt



Ihr Wärmepreis passt sich automatisch
an die Entwicklungen dieser Kosten und Märkte an

* Der Wärmepreisindex wird vom Statistischen Bundesamt im Rahmen des Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Er bildet die Preisentwicklung von Gas, 

Öl und Fernwärme für private Haushalte ab und wird voraussichtlich zukünftig vom Gesetzgeber vorgegeben als angemessener Index.



Wie entwickelt sich der Wärmepreis in Langenhorn?
Weniger Preisschwankungen und langfristige Planbarkeit
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Für rund 94 % 

der Langenhorner 

Kundinnen und 

Kunden sinkt der 

Wärmepreis 

mit der Umstellung 

oder bleibt in etwa 

gleich.

Energiekrise

und Erdgas-

Preis-

Explosion

Der Arbeitspreis

sinkt, denn: 

Umweltwärme

aus der Langenhorner

Luft ist sehr

effizient.
Durch die hohe

Investition in die 

neue zukunftsfähige 

Technik steigt der 

Grundpreis.

Möchten Sie Ihre 

Preishistorie

vor Ort selbst 

nachvollziehen?

Schauen Sie gerne in 

unser Preisarchiv.

Entfall 

der Biowärme



3 Wärmebox-
Leistungsklassen

Wärmebox  S Wärmebox  M Wärmebox  L

Wärmeleistung* 565 kW 889 kW 1.406 kW

Elektr. Bezugsleistung 250 kW 387 kW 619 kW

SCOP** 2,7 2,5 2,6

Max. Vorlauftemperatur 80 °C 80 °C 80 °C

Max. Rücklauftemperatur 60 °C 60 °C 60 °C

Versorgte Haushalte bei 7-10 kW ca. 60-80 ca. 90-130 ca. 140-200

Flächenbedarf ca. 320 m² ca. 360 m² ca. 490 m²

* Bei -10 °C Außentemperatur, 78 °C Vorlauftemperatur, 40 °C Rücklauftemperatur und 80 % relativer Luftfeuchtigkeit 

** Kalkulierter SCOP anhand folgender Projekte: Wärmebox S: Escheburg. Wärmebox M: Tarp, Wärmebox L: Schwarzenbek

Bei allen Varianten E-Kessel  bis 250 kW baulich integrierbar.
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Alle Größen 

erfüllen auch 

die neuen BEW-

Förderkriterien


